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ご注意：この日本語データシートは参考資料として提供しており、内容が最新でない
場合があります。製品のご検討およびご採用に際しては、必ず最新の英文デー
タシートをご確認ください。
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DS90CF384A/DS90CF364A
＋ 3.3V LVDSレシーバ 24-Bit Flat Panel Display (FPD) Link-65MHz
＋ 3.3V LVDSレシーバ 18-Bit Flat Panel Display (FPD) Link-65MHz

TRI-STATE®はナショナル セミコンダクターの登録商標です。

概要
レシーバ DS90CF384Aは、4 ペアの LVDSデータ・ストリーム
( 最大スループット 1.8Gbps、バンド幅 227MB/sec)を 28ビット
の CMOS/TTLパラレル・データ (RGB24ビットおよび HSYNC、
VSYNC、DE、CNTLの4ビット)に変換します。またDS90CF364A
は、3ペアのLVDSデータ・ストリーム(最大スループット1.3Gbps、
バンド幅 170MB/sec)を 21ビットの CMOS/TTLパラレル・デー
タ (RGB18ビットおよび HSYNC、VSYNC、DEの 3ビット )に
変換します。どちらのレシーバも、出力は立ち下がりエッジ・ス
トローブです。この立ち下がりエッジ・ストローブのレシーバは、
立ち上がりエッジ・ストローブもしくは立ち下がりエッジ・ストロー
ブのトランスミッタ(DS90C383A/DS90C363A)と変換回路なしで
接続可能です。

DS90CF384A/DS90CF364A は前世代のレシーバから機能が強
化され、レシーバ出力端でのデータ有効時間が長くなりました。

DS90CF384A は、ボール数 64、ピッチ間隔 0.8mm の FBGA
(Fine Pitch Ball Grid Array) パッケージでも供給されます。 この
パッケージを使用すると、56ピンTSSOPパッケージに比べてプリ
ント基板の実装面積にして 44％小さくなります。

このチップセットはバス幅が広く高速な TTLインタフェースで問題
となっているEMIやケーブルサイズの解決に理想的です。

特長
■ クロック周波数 20～ 65MHzに対応
■ 50％デューティ・サイクルのレシーバ・クロック出力
■ 高性能セットアップ /ホールド・タイム (RxOUTPUT)
■ 65MHzグレイスケール表示においてレシーバの消費電力

142mW以下 (typ)
■ パワーダウン・モードにおいてレシーバの消費電力 200μW
以下 (max)

■ ESD耐圧 7kV以上 (人体モデル )、700V以上 (EIAJ)
■ VGA、SVGA、XGAそしてデュアル・ピクセル SXGAの
高解像度をサポート

■ PLLは外付け部品不要
■ TIA/EIA-644 LVDS標準準拠
■ 高密度実装を可能にする56ピンまたは 48ピンTSSOP
パッケージ

■ DS90CF384Aは 64ピン、0.8mmピッチの FBGAパッケージ
でも供給

ブロック図

DS90CF384A

Order Number DS90CF384AMTD or DS90CF384ASLC
See NS Package Number MTD56 or SLC64A

DS90CF364A

Order Number DS90CF364AMTD
See NS Package Number MTD48
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本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。

推奨動作条件

電気的特性 
特記のない限り、推奨動作電源電圧および動作温度範囲に対して適用。

電源電圧 (VCC) － 0.3V～＋ 4V

CMOS/TTL 入力電圧 － 0.3V～VCC ＋ 0.3V

CMOS/TTL 出力電圧 － 0.3V～VCC ＋ 0.3V

LVDS レシーバ入力電圧 － 0.3V～VCC ＋ 0.3V

PN接合温度 ＋ 150℃

保存温度範囲 － 65℃～＋ 150℃

許容リード温度 (ハンダ付け 4秒 ) ＋ 260℃

ハンダ・リフロー温度 (FBGAで 20秒 ) ＋ 220℃

最大パッケージ許容損失 (＋ 25℃のとき)

MTD56(TSSOP)パッケージ : 

DS90CF384A 1.61W

MTD48(TSSOP)パッケージ :

DS90CF364A 1.89W

SLC (FBGA)パッケージ : 

DS90CF384A 2.0W

＊周囲温度＋ 25℃を超える場合は、

DS90CF384AMTD 12.4mW/℃

DS90CF364AMTD 15mW/℃

DS90CF384ASLC                     
を減じてください。

10.2mW/℃

ESD耐圧

(HBM、1.5 kΩ、 100 pF) ＞ 7kV

(EIAJ、 0Ω、 200 pF) ＞ 700V

最小値 標準値 最大値 単位

電源電圧 (VCC) 3.0 3.3 3.6 V

動作周囲温度 (TA ) － 10 ＋ 25 ＋ 70 ℃

レシーバ入力電圧範囲 0 2.4 V

電源ノイズ電圧 (V CC) 100 mVPP
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電気的特性 (つづき)

特記のない限り、推奨動作電源電圧および動作温度範囲に対して適用。

Note 1: 「絶対最大定格」とは、この範囲を超えるとデバイスの安全性が保証されないリミット値をいい、これらのリミット値でデバイスが動作することを意味するも
のではありません。電気的特性の表にデバイスの実動作条件を記載しています。

Note 2: 代表値 (Typ)はすべてVCC＝ 3.3V 、および TA＝＋ 25℃で得られる最も標準的な数値です。
Note 3: デバイス・ピンに流れ込む電流は正、デバイス・ピンから流れ出る電流は負と定義されます。VODと ΔV OD以外、すべての電圧値はグラウンド・ピンを

基準とします。

レシーバ・スイッチング特性
特記のない限り、推奨動作電源電圧および動作温度範囲に対して適用。

Note 4: レシーバ・スキュー・マージンはレシーバ入力でのサンプリングに必要な有効データ範囲と定義されます。このマージンはDS90C383Bのトランスミッタ・パル
ス・ポジション (TPPos minとmax)とレシーバの入力セットアップ /ホールド・タイム (内部のデータ・サンプリング枠－RSPos)により導き出されています。別
のトランスミッタが使われる場合の RSKMは異なります。このマージンは LVDS配線スキュー、符号間干渉 ISI (ケーブルのタイプと長さにより異なります )と
クロック・ジッタ(250ps以下 )により減少します。
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FIGURE 1.   “Worst Case” Test Pattern

FIGURE 2.   “16 Grayscale” Test Pattern (DS90CF384A)(Notes 5, 6, 7, 8)
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FIGURE 3.   “16 Grayscale” Test Pattern (DS90CF364A)(Notes 5, 6, 7, 8)

Note 5: ワースト・ケース・パターンはデバイスのデジタル回路、LVDS I/OとTTL I/Oが最もトグルするように考えられています。
Note 6: 16階調テスト・パターンは LCDディスプレイの代表的パターンにおけるデバイスの消費電力を算定するためのものです。このパターンは 16の縦ストライプ

のグループがディスプレイに並ぶように信号を近似しています。

Note 7: Figure 1 、Figure 3 ともに立ち下がりエッジ・ストローブの場合です (TxCLK IN/RxCLK OUT)。
Note 8: 推奨ピンアサインですが、独自のアサインにすることも可能です。

FIGURE 4.   DS90CF384A/DS90CF364A (Receiver) CMOS/TTL Output Load and Transition Times

FIGURE 5.   DS90CF384A/DS90CF364A (Receiver) Setup/Hold and High/Low Times
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FIGURE 6.   DS90CF384A/DS90CF364A (Receiver) Clock In to Clock Out Delay

FIGURE 7.   DS90CF384A/DS90CF364A (Receiver) Phase Lock Loop Set Time

FIGURE 8.   28 Parallel TTL Data Inputs Mapped to LVDS Outputs - DS90CF384A
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FIGURE 9.   21 Parallel TTL Data Inputs Mapped to LVDS Outputs - DS90CF364A

FIGURE 10.   DS90CF384A/DS90CF364A (Receiver) Power Down Delay
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FIGURE 11.   DS90CF384A (Receiver) LVDS Input Strobe Position
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FIGURE 12.   DS90CF364A (Receiver) LVDS Input Strobe Position
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FIGURE 13.   Receiver LVDS Input Skew Margin

C ─ セットアップ /ホールド・タイム (内部のデータ・サンプリング枠 )は Rspos(レシーバ入力ストローブ・ポジション ) minとmaxにより定義されます。
Tppos ─ トランスミッタ出力パルス・ポジション (minとmax)
RSKM≧ケーブル・スキュー(タイプと長さによって異なります )＋ソース・クロック・ジッタ(連続する2クロック間 )＋ ISI (符号間干渉 ) (Note 10)
ケーブル・スキュー ─ 通常 10～ 40ps/300mm、ケーブルにより異なります。
Note 9:   65MHz動作時のジッタは 250ps以下にしてください。
Note 10:  ISIは内部配線長によって異なります。通常は 0です。
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DS90CF384Aピン説明 ─ 56ピン TSSOPパッケージ ─ 24-Bit FPD Link レシーバ

DS90CF364Aピン説明 ─ 48ピン TSSOPパッケージ ─ 18-Bit FPD-Link レシーバ

ピン名 I/O No. 説明

RxIN＋ I 4 正の LVDS差動データ入力

RxIN－ I 4 負の LVDS差動データ入力

RxOUT O 28 TTLレベルデータ出力。これには、8ビットの Red、8ビットの Green、8ビットの Blue、および
3ビットの制御信号 FPLINE、FPFRAME、DRDY(HSYNC、VSYNC、Data Enable)が含ま
れます。

RxCLK IN＋ I 1 正の LVDS差動クロック入力

RxCLK IN－ I 1 負の LVDS差動クロック入力

RxCLK OUT O 1 TTLレベルのクロック出力。立ち下がりエッジがデータ取り込みに使用されます。

 PWR DOWN I 1 TTLレベル入力。入力に Lowが入力されると、レシーバ出力は Lowになります。

V CC I 4 TTL出力用の電源ピン

GND I 5 TTL出力用のグラウンド・ピン

PLL V CC I 1 PLL用の電源ピン

PLL GND I 2 PLL用のグラウンド・ピン

LVDS V CC I 1 LVDS入力用の電源ピン

LVDS GND I 3 LVDS入力用のグラウンド・ピン

ピン名 I/O No. 説明

RxIN＋ I 3 正の LVDS差動データ入力

RxIN－ I 3 負の LVDS差動データ入力

RxOUT O 21 TTLレベル・データ出力。これには、6ビットの Red、6ビットの Green、6ビットの Blue、およ
び 3ビットの制御信号 FPLINE、FPFRAME、DRDY(HSYNC、VSYNC、Data Enable)が含
まれます。

RxCLK IN＋ I 1 正の LVDS差動クロック入力

RxCLK IN－ I 1 負の LVDS差動クロック入力

RxCLK OUT O 1 TTLレベルのクロック出力。立ち下がりエッジがデータ取り込みに使用されます。

 PWR DOWN I 1 TTLレベル入力。入力に Lowが入力されると、レシーバ出力は Lowになります。

V CC I 4 TTL出力用の電源ピン

GND I 5 TTL出力用のグラウンド・ピン 

PLL V CC I 1 PLL用の電源ピン

PLL GND I 2 PLL用のグラウンド・ピン

LVDS V CC I 1 LVDS入力用の電源ピン

LVDS GND I 3 LVDS入力用のグラウンド・ピン
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4A DS90CF384Aピン説明 ─ 64ピン FBGAパッケージ ─ FPD-Linkレシーバ 

DS90CF384Aピン説明 ─ 64ピン FBGAパッケージ ─ FPD-Linkレシーバ

ピン名 I/O No. 説明

RxIN＋ I 4 正の LVDS差動データ入力

RxIN－ I 4 負の LVDS差動データ入力

RxOUT O 28 TTLレベル入力。これには、8ビットの Red、8ビットの Green、8ビットの Blue、および 4ビッ
トの制御信号 FPLINE、FPFRAME、DRDY(HSYNC、VSYNC、Data Enable、他 )が含ま
れます。

RxCLK IN＋ I 1 正の LVDS差動クロック入力

RxCLK IN－ I 1 負の LVDS差動クロック入力

RxCLK OUT O 1 TTLレベルのクロック出力。立ち下がりエッジがデータ取り込みに使用されます。FPSHIFT 
OUTとも表記されます。

 PWR DOWN I 1 TTLレベル入力。入力に Lowが入力されると、レシーバ出力は、Lowになります。

VCC I 4 TTL出力用の電源ピン

GND I 5 TTL出力用のグラウンド・ピン

PLL VCC I 1 PLL用の電源ピン

PLL GND I 2 PLL用のグラウンド・ピン

LVDS VCC I 1 LVDS入力用の電源ピン

LVDS GND I 3 LVDS入力用のグラウンド・ピン

NC 6 未接続ピン
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DS90CF384Aピン説明 ─ 64ピン FBGAパッケージ ─ FPD-Linkレシーバ (つづき)

G: グラウンド
I : 入力
O: 出力
P: 電源
NC: 未接続
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DS90CF364ADS90CF384A
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外形寸法図 単位はmillimeters

56-Lead Molded Thin Shrink Small Outline Package, JEDEC
Dimensions shown in millimeters only

Order Number DS90CF384AMTDNS
Package Number MTD56

48-Lead Molded Thin Shrink Small Outline Package, JEDEC
Dimensions shown in millimeters only

Order Number DS90CF364AMTD
NS Package Number MTD48
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生命維持装置への使用について
ナショナル セミコンダクター社の製品は、ナショナル セミコンダクター社の最高経営責任者 (CEO) および法務部門 (GENERAL
COUNSEL)の事前の書面による承諾がない限り、生命維持装置または生命維持システム内のきわめて重要な部品に使用することは
認められていません。
ここで、生命維持装置またはシステムとは（a）体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b)生命を維持あるいは
支持するものをいい、ラベルにより表示される使用法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与
えると予想されるものをいいます。重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不
具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいい
ます。

本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、弊社ではその責を負いません。
また掲載内容は予告無く変更されることがありますのでご了承ください。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社
本社／〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料（日本語 /英語）はホームページより入手可能です。 www.national.com/jpn/

このドキュメントの内容はナショナル セミコンダクター社製品の関連情報として提供されます。ナショナル セミコンダクター社
は、この発行物の内容の正確性または完全性について、いかなる表明または保証もいたしません。また、仕様と製品説明を予告な
く変更する権利を有します。このドキュメントはいかなる知的財産権に対するライセンスも、明示的、黙示的、禁反言による惹起、
またはその他を問わず、付与するものではありません。
試験や品質管理は、ナショナル セミコンダクター社が自社の製品保証を維持するために必要と考える範囲に用いられます。政府が
課す要件によって指定される場合を除き、各製品のすべてのパラメータの試験を必ずしも実施するわけではありません。ナショナ
ル セミコンダクター社は製品適用の援助や購入者の製品設計に対する義務は負いかねます。ナショナル セミコンダクター社の部品
を使用した製品および製品適用の責任は購入者にあります。ナショナル セミコンダクター社の製品を用いたいかなる製品の使用ま
たは供給に先立ち、購入者は、適切な設計、試験、および動作上の安全手段を講じなければなりません。
それら製品の販売に関するナショナル セミコンダクター社との取引条件で規定される場合を除き、ナショナル セミコンダクター社
は一切の義務を負わないものとし、また、ナショナル セミコンダクター社の製品の販売か使用、またはその両方に関連する特定目
的への適合性、商品の機能性、ないしは特許、著作権、または他の知的財産権の侵害に関連した義務または保証を含むいかなる表
明または黙示的保証も行いません。

National Semiconductorとナショナル セミコンダクターのロゴはナショナル セミコンダクター コーポレーションの登録商標です。その他のブランド
や製品名は各権利所有者の商標または登録商標です。
Copyright © 2007 National Semiconductor Corporation
製品の最新情報については www.national.com をご覧ください。

外形寸法図 単位はmillimeters (つづき)

64 ball, 0.8mm Fine Pitch Ball Grid Array (FBGA) Package
Dimensions shown in millimeters only

Order Number DS90CF384ASLC
NS Package Number SLC64A
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