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ご注意：この日本語データシートは参考資料として提供しており、内容が最新でない
場合があります。製品のご検討およびご採用に際しては、必ず最新の英文デー
タシートをご確認ください。
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LM236-2.5/LM336-2.5
2.5V基準電圧ダイオード

概要
LM236-2.5、LM336-2.5 は、高精度 2.5V シャント・レギュレー
タ・ダイオードです。このモノリシックIC基準電圧源は、0.2Ωの
ダイナミック・インピーダンスをもつ低温度係数 2.5Vツェナー・ダイ
オードとして動作します。LM236-2.5 のピン 3 によって、基準電
圧と温度係数を容易にトリムできます。

LM236-2.5シリーズは、デジタル電圧計、電源またはオペアンプ
用高精度 2.5V低電圧基準電圧源として利用できます。2.5Vは
5V 電源から安定した基準電圧を得るのに便利です。さらに、
LM236-2.5 はシャント・レギュレータとして動作するので、正また
は負の基準電圧としても利用できます。

LM236-2.5は－ 25℃～＋ 85℃の範囲にわたって動作するように
定格化されています。

LM336-2.5は、0℃～＋ 70℃の温度範囲にわたって動作するよ
うに定格化されています。入手可能なパッケージについては「ピ
ン配置図」を参照ください。

特長
■ 低温度係数
■ 400μA～ 10mAの範囲の広い動作電流
■ 0.2Ωのダイナミック・インピーダンス
■ ± 1％の初期許容誤差のグレードを用意
■ 温度安定性を保証
■ 最小温度ドリフトに容易に調整可能
■ 高速ターンオン

ピン配置図 
TO-92

Plastic Package

Bottom View
Order Number LM336Z-2.5 or LM336BZ-2.5

See NS Package Number Z03A

SO Package

Top View
Order Number LM236M-2.5,
LM236AM-2.5, LM336M-2.5

or LM336BM-2.5
See NS Package Number M08A
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代表的なアプリケーション
2.5V Reference

2.5V Reference with Minimum
Temperature Coefficient

† 2.490Vに調整してください。

*   任意のシリコン信号ダイオード。

Wide Input Range Reference
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絶対最大定格 (Note 1)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。

電気的特性 (Note 3)

Note 1: 「絶対最大定格」とは、ICに破壊が発生する可能性のあるリミット値をいいます。この規格を超えて動作させている ICには、「電気的特性」の規格は
適用されません。

Note 2: 高温度での動作に対して、最大 TJは次の通りです。

Note 3: 特記のない限り、上記の仕様は LM236-2.5は－ 25℃≦ TA＋ 85℃、LM336-2.5は 0℃≦ TA≦＋ 70℃の範囲で適用されます。

Note 4: LM336および LM236ファミリの温度安定性は、設計によって保証されています。与えられた規格値は記載された温度範囲と電源電圧の範囲にわたって
保証されていますが、全数検査されません。この規格値は出荷品質レベルの計算に使用しません。温度安定性は 25℃～ TA(最小 )または TA(最大 )

の範囲におけるVrefの最大変化として定義されます。

逆方向電流 15 mA

順方向電流 10 mA

保存温度範囲 － 60℃～＋ 150℃

動作温度範囲 (Note 2)

LM236 － 25℃～＋ 85℃

LM336 0℃～＋ 70℃

ハンダ付け温度

TO-92パッケージ (10秒 ) 260℃

SOパッケージ

ベーパ・フェーズ (60秒 ) 215℃

温度赤外線 (15秒 ) 220℃

その他の表面実装法についてはアプリケーション・ノートAN-

450「スモール・アウトライン (SO)パッケージ表面実装と製品信
頼性上における効果」を参照ください。

LM236 125℃

LM336 100℃
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代表的な性能特性

Reverse Voltage Change Zener Noise Voltage

Dynamic Impedance Response Time

Reverse Characteristics Forward Characteristics
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代表的な性能特性 (つづき)

Temperature Drift

アプリケーション・ヒント
LM236シリーズ基準電圧は、通常のツェナー・ダイオードよりも使
い方がはるかに容易です。低インピーダンスと広い動作電流範囲
は、ほとんどあらゆる回路のバイアス回路を簡単にします。さらに
ブレークダウン電圧または温度係数のどちらかは、回路性能を最
適化するために調整可能です。

Figure 1に逆方向ブレークダウン電圧を調整するための 10kΩポ
テンショメータをもつ LM236を示します。R1を追加することによっ
て、ブレークダウン電圧はデバイスの温度係数に影響を与えずに
調整できます。調整範囲は通常、初期デバイス許容誤差とバッ
ファ回路の精度誤差を調整するために十分です。

最小温度係数が必要な場合は、Figure 2に示すように 2つのダ
イオードを調整ポテンショメータと直列に接続することができます。
デバイスが 2.490Vに調整されたとき温度係数は最小になります。
1N914、1N4148、または 1N457のような、ほとんどあらゆる種類
のシリコン信号ダイオードが使用できます。適切な温度補償のた
めにダイオードは LM236 と同じ熱環境条件にある必要がありま
す。通常はプリント回路ボード上の LM236 の近くにダイオードを
接続するだけで十分です。R1の絶対抵抗値は重要ではなく、2k

～ 20kΩの任意の値で動作します。

FIGURE 1.   LM236 With Pot for Adjustment
of Breakdown Voltage

(Trim Range＝± 120 mV typical)

FIGURE 2.   Temperature Coefficient Adjustment
(Trim Range＝± 70 mV typical)

LM236

LM236
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アプリケーション・ヒント (つづき)

Low Cost 2 Amp Switching Regulator†

* L1はArnold Core A-254168-2上に #16ワイヤを 60回巻きます。

†効率 80％。

Precision Power Regulator with Low Temperature Coefficient

5V Crowbar Trimmed 2.5V Reference with
Temperature Coefficient Independent

of Breakdown Voltage

*温度係数に影響を与えません。

* R1で 3.75Vの電圧に調整してください。



7 www.national.com/jpn/

L
M

236-2.5/L
M

336-2.5

アプリケーション・ヒント (つづき)

Adjustable Shunt Regulator

Linear Ohmmeter
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アプリケーション・ヒント (つづき)

Op Amp with Output Clamped

Bipolar Output Reference

2.5V Square Wave Calibrator

5V Buffered Reference

Low Noise Buffered Reference
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等価回路
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外形寸法図 特記のない限り inches (millimeters)

Small Outline (SO) Package (M)
Order Number LM236M-2.5, LM236AM-2.5, LM336M-2.5 or LM336BM-2.5

NS Package Number M08A
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生命維持装置への使用について
ナショナル セミコンダクター社の製品は、ナショナル セミコンダクター社の最高経営責任者 (CEO) および法務部門 (GENERAL
COUNSEL)の事前の書面による承諾がない限り、生命維持装置または生命維持システム内のきわめて重要な部品に使用することは
認められていません。
ここで、生命維持装置またはシステムとは（a）体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b)生命を維持あるいは
支持するものをいい、ラベルにより表示される使用法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与
えると予想されるものをいいます。重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不
具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいい
ます。

本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、弊社ではその責を負いません。
また掲載内容は予告無く変更されることがありますのでご了承ください。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社
本社／〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料（日本語 /英語）はホームページより入手可能です。 www.national.com/jpn/

このドキュメントの内容はナショナル セミコンダクター社製品の関連情報として提供されます。ナショナル セミコンダクター社
は、この発行物の内容の正確性または完全性について、いかなる表明または保証もいたしません。また、仕様と製品説明を予告な
く変更する権利を有します。このドキュメントはいかなる知的財産権に対するライセンスも、明示的、黙示的、禁反言による惹起、
またはその他を問わず、付与するものではありません。
試験や品質管理は、ナショナル セミコンダクター社が自社の製品保証を維持するために必要と考える範囲に用いられます。政府が
課す要件によって指定される場合を除き、各製品のすべてのパラメータの試験を必ずしも実施するわけではありません。ナショナ
ル セミコンダクター社は製品適用の援助や購入者の製品設計に対する義務は負いかねます。ナショナル セミコンダクター社の部品
を使用した製品および製品適用の責任は購入者にあります。ナショナル セミコンダクター社の製品を用いたいかなる製品の使用ま
たは供給に先立ち、購入者は、適切な設計、試験、および動作上の安全手段を講じなければなりません。
それら製品の販売に関するナショナル セミコンダクター社との取引条件で規定される場合を除き、ナショナル セミコンダクター社
は一切の義務を負わないものとし、また、ナショナル セミコンダクター社の製品の販売か使用、またはその両方に関連する特定目
的への適合性、商品の機能性、ないしは特許、著作権、または他の知的財産権の侵害に関連した義務または保証を含むいかなる表
明または黙示的保証も行いません。

National Semiconductorとナショナル セミコンダクターのロゴはナショナル セミコンダクター コーポレーションの登録商標です。その他のブランド
や製品名は各権利所有者の商標または登録商標です。
Copyright © 2005 National Semiconductor Corporation
製品の最新情報については www.national.com をご覧ください。

外形寸法図 特記のない限り inches (millimeters) (つづき)

TO-92 Plastic Package (Z)
Order Number LM336Z-2.5 or LM336BZ-2.5

NS Package Number Z03A
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