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LM185-2.5/LM285-2.5/LM385-2.5 Micropower Voltage Reference Diode

Literature Number: JAJSB58
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LM285-2.5/LM385-2.5
マイクロパワー基準電圧ダイオード

概要
　LM285-2.5/LM385-2.5は 2端子バンドギャップ型のマイクロ・パ
ワー電圧レギュレータ・ダイオードです。20µAから 20mAまでの電流
範囲で動作し、出力のダイナミック・インピーダンスが低く、優れた温
度安定性が特長です。内部トリミングにより正確な電圧を供給します。
LM285-2.5バンドギャップ基準電圧ダイオードは、トランジスタと抵
抗だけで設計されているので、低ノイズで長期安定性に優れています。
　LM285-2.5の入念な設計は容量性負荷に対して充分に余裕を持つよ
うに設計されているため、ほとんどの基準電圧を用いた応用回路に利
用することができます。幅広いダイナミック動作範囲により、優れた
レギュレーションを持って多種多様な電源に使用可能です。
　LM285-2.5はきわめて低消費なので、マイクロパワー回路にとって
便利です。この基準電圧ダイオードはポータブル・メータ、レギュレー
タ、またはバッテリ寿命が製品寿命に近い汎用アナログ回路に最適で
す。

　さらに、幅広い動作電流により、既存の基準電圧から、より高精度な
この ICに容易に置き換えることができます。1.2Vを必要とするアプ
リケーションではLM285-1.2を参照下さい。
　LM285-2.5の動作温度範囲は－ 40℃から 85℃、LM385-2.5は 0℃か
ら70℃です。LM285-2.5/LM385-2.5は低価格の TO-92モールド型パッ
ケージで供給され、さらにSOおよびSOT-23パッケージも用意されて
います。

特長
■ ±20mV（± 0.8％）の最大初期許容誤差（Aグレード）
■ 20µAから 20mAまでの動作電流
■ 0.6Ωのダイナミック・インピーダンス（Aグレード）
■ 低温度係数
■ 低基準電圧─2.5V

■ 1.2Vバージョン（LM285-1.2シリーズ）と可変電圧バージョン
（LM285シリーズ）を用意

*ピン 3はダイ・アタッチ・パッド（DAP）にあり、ピン 2に接続するかフローティングのままにします。

ピン配置図

ご注意：この日本語データシートは参考資料として提供しており、内容が最新でない場合があります。
        製品のご検討およびご採用に際しては、必ず最新の英文データシートをご確認ください。
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本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照下さい。

逆電流 30mA

順電流 10mA

動作温度範囲（Note 3）
　LM285-2.5 － 40℃～＋ 85℃
　LM385-2.5 0℃～ 70℃

絶対最大定格（Note 1）

保存温度 －55℃～＋ 150℃
ハンダ付け
　TO-92パッケージ（10秒） 260℃
　SOパッケージ
　　ベーパフェーズ（60秒） 215℃
　　赤外線（15秒） 220℃
その他の表面実装法についてはアプリケーションノートAN-450“表面
実装法と製品信頼性上における効果”を参照下さい。

電気的特性（Note 4）

Note 1：「絶対最大定格」とは、デバイスに破壊が発生する可能性のあるリミット値をいいます。「動作定格」とはデバイスが機能する条件を示
しますが、特定の性能リミット値を保証するものではありません。保証された規格値、および試験条件については「電気的特性」を参
照下さい。保証された規格値は記載の試験条件に対してのみ適用されます。

Note 2：省略
Note 3：温度上昇時の動作では、TJMAXは

LM285 125℃
LM385 100℃

Note 4：特記のない限り、太文字表記のパラメータは全温度範囲で適用されます。その他の数値はTA＝ TJ＝25℃に対し適用されます。
Note 5：Test Limitは保証され、100％の製造時テストが行われます。
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電気的特性（Note 4）（つづき）

Note 6：Design Limit設計により保証されます。この数値はAOQL（平均出荷品質レベル）の計算には用いられません。
Note 7：平均温度係数は、動作中のTMAXと TMIN間の温度で測定されたすべての基準電圧の最大偏差として定義され、TMAX－ TMINで除算され

ます。測定された温度は－55℃、－ 40℃、0℃、25℃、70℃、85℃、125℃です。
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5 代表的な性能特性

アプリケーション
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LM385-2.5アプリケーション



6http://www.national.com

L
M

28
5-

2.
5/

L
M

38
5-

2.
5 LM385-2.5アプリケーション（つづき）

較正
1. LM385-2.5を短絡し、R3を IOUT＝ 1µA/°Kになるように調整して
下さい。

2. 次に短絡を外し、R2を摂氏（℃）の正しい読取りになるように調整
して下さい。

較正
1. LM385-2.5を短絡し、R3を IOUT＝1.8µA/°Kになるように調整して
下さい。

2. 次に短絡を外し、R2を摂氏（°F）の正しい読取りになるように調整
して下さい。
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LM385-2.5アプリケーション（つづき）

手順
1. R1にかかる電圧が、サーモカップル・ゼーベック係数で乗算される
ケルビン温度になるまでTC ADJを調整して下さい。

2. R2にかかる電圧が273.2で乗算されるサーモカップル・ゼーベック
係数になるまでZERO ADJを調整して下さい。
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5 等価回路
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5 外形寸法図特記のない限り inches（millimeters）
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外形寸法図特記のない限り inches（millimeters）（つづき）
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　本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、弊社ではその責を負いません。また掲載内容
は予告無く変更されることがありますのでご了承下さい。

生命維持装置への使用について
　弊社の製品はナショナルセミコンダクター社の書面による許可なくしては、生命維持用の装置またはシステム内の重要な部品として使用す
ることはできません。

1. 生命維持用の装置またはシステムとは（a）体内に外科的に使用さ
れることを意図されたもの、または（b）生命を維持あるいは支持す
るものをいい、ラベルにより表示される使用法に従って適切に使用
された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与えると予想
されるものをいいます。

2. 重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべ
ての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置またはシステム
の不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが
予想されるものをいいます。

ナショナルセミコンダクタージャパン株式会社
本　社／〒 135-0042　東京都江東区木場 2-17-16　TEL.(03)5639-7300

製品に関するお問い合わせはカスタマ・レスポン
ス・センタのフリーダイヤルまでご連絡ください。

フリーダイヤル�

0120-666-116

ち
き
ゅう
にやさしい

みどりをまも
る

この紙は再生紙を使用しています

http://www.nsjk.co.jp/

外形寸法図特記のない限り inches（millimeters）（つづき）
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