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LM1877 Dual Audio Power Amplifier

Literature Number: JAJSB95
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LM1877
デュアル・オーディオ・パワーアンプ

■ 広い供給電圧範囲 6V～ 12V

■ 超低クロスオーバー歪
■ 低雑音
■ AC短絡保護
■ 熱保護回路内蔵

アプリケーション
■ マルチチャネル・オーディオシステム
■ ステレオ
■ テープレコーダプレイヤー
■ AM、FMラジオ
■ サーボアンプ
■ 内部通話装置
■ 車載用音響システム

概要
　LM1877はモノリシックタイプのデュアル・パワーアンプで8Ω負荷
に対して2W/チャネルの連続出力能力を備えています。又、この製品
は外付け部品が少なくステレオテープレコーダAM-FMステレオレ
シーバ等々に使用出来る様フレキシビリティを備えています。各パ
ワーアンプは内部の共通のレギュレータによりバイアスされており高
い電源電圧変動除去能力を持ち、出力バイアスを電源電圧の中点に設
定します。又内部補償が 10倍(20dB)以上のゲインに対してかけられ
ています。

特長
■  2W/チャネル出力
■ － 65dBのリプル除去比
■ － 65dBのチャネルセパレーション

ピン配置図

ご注意：この日本語データシートは参考資料として提供しており、内容が最新でない場合があります。
        製品のご検討およびご採用に際しては、必ず最新の英文データシートをご確認ください。
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絶対最大定格 (Note 1)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照下さい。

電源電圧 26V

入力電圧 ± 0.7V

動作温度 0～＋ 70℃
保存温度 － 65℃～＋ 150℃
接合部温度 150℃

リード温度
　Nパッケージ (ハンダ付け 10秒) 260℃
　Mパッケージ (15秒) 220℃
　Mパッケージ (60秒) 215℃
熱抵抗
　θJC (Nパッケージ) 30℃/W

　θJA (Nパッケージ) 79℃/W

　θJC (Mパッケージ) 27℃/W

　θJA (Mパッケージ) 114℃/W

Note 1： 絶対最大定格とは、デバイスが破壊する可能性のあるリミッ
ト値をいいます。動作条件とはデバイスが機能する条件を示
しますが、特定の性能リミット値を保証するものではありま
せん。

電気的特性
　特記のない限り、VS = 20V、 TA = 25℃、 (Note 2参照) RL = 8Ω、 AV = 50 (34 dB)

Note 2: 周囲温度 25℃以上の動作に対し、デバイスは 150℃の最大接合温度にて定格を下げる必要があります。
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代表的なアプリケーション

代表的な性能特性（つづき）
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代表的なアプリケーション（つづき）
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　本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、弊社ではその責を負いません。また掲載内容
は予告無く変更されることがありますのでご了承下さい。

生命維持装置への使用について
　弊社の製品はナショナルセミコンダクター社の書面による許可なくしては、生命維持用の装置またはシステム内の重要な部品として使用す
ることはできません。

1. 生命維持用の装置またはシステムとは（a）体内に外科的に使用さ
れることを意図されたもの、または（b）生命を維持あるいは支持す
るものをいい、ラベルにより表示される使用法に従って適切に使用
された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与えると予想
されるものをいいます。

2. 重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべ
ての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置またはシステム
の不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが
予想されるものをいいます。

ナショナルセミコンダクタージャパン株式会社
本　社／〒 135-0042　東京都江東区木場 2-17-16　TEL.(03)5639-7300

製品に関するお問い合わせはカスタマ・レスポン
ス・センタのフリーダイヤルまでご連絡ください。

フリーダイヤル�

0120-666-116

ち
き
ゅう
にやさしい

みどりをまも
る

この紙は再生紙を使用しています

http://www.nsjk.co.jp/
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外形寸法図 特記のない限り inches(millimeters)（つづき）
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