
SuperSpeed USB3.0 Products

4ポートSuperSpeedハブ

●SuperSpeed 準拠の 4ポート・ハブ
●すべての速度のUSBをサポート
　─ FS/LSをサポートするトランザクション・トランスレータ (TTs)を搭載したUSB 2.0 ハブ・
　ロジック内蔵

●利用可能なUSB SuperSpeedポート数を拡張
●SuperSpeedおよびHighSpeed/FullSpeed/LowSpeed USBを相互サポート
　─ USB 2.0 ハブ・ロジックは従来のFullSpeed/LowSpeedデバイスをフル・サポート
●外付けEEPROMが不要で、実装コストを削減

●ハブ・ボックス
●ハブ内蔵モニタ
●組込用USBポート
●デスクトップPC/ノートPC/フロント＆バック・パネル用ハブ

特長

アプリケーション

利点

TUSB8040A1

Block Diagram

TUSB8040A1RKM QFN 100 9x9

デバイス パッケージ ピン パッケージ・サイズ
(リード含む)

●3レベルのイコライズおよび9レベルのデ・エンファシス制御を内蔵し、USB3.0コネクタ
配置制限の緩和を実現

●5kV（HBM : Human Body Model）および1.5kV（CDM:Charged Device 
Model）のESD保護および、3mm/4mm角の24ピンQFNパッケージを提供

●先進のパワー・マネージメント・アーキテクチャ
　─ 動作時の低消費電力を実現 : 315mW（TYP）
　─ 各ステートへ遷移した場合、自動的にローパワー・モードへ移行
　　・ U2/U3モード : 70mW（TYP）
　　・ ケーブル未接続の場合: 7mW（TYP）

●異なるチャネルに対応する高い柔軟性のシグナル・コンディショニング、最長24インチのFR4 
(4ミル幅) および、3mのUSB 3.0ケーブルに対応

●高実装密度の基板に容易に実装可能な小型パッケージ、強化されたESD保護を提供
●バッテリ動作のプラットフォームに最適

●PCのマザーボード
●PCのドッキングステーション
●PCのアドインカード
●バックプレーンおよびケーブル接続の各種アプリケーション

イコライザ内蔵、シングル・レーン SuperSpeed USB リドライバ
特長

アプリケーション

利点

SN65LVPE502A
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●x1 PCIe Gen II－SuperSpeed xHCIホスト・コントローラ
　─ xHCI 0.96標準規格に準拠
　─ TUSB7320（2ポート・デバイス）および TUSB7340（4ポート・デバイス）を提供
　　・ トランスミッタ出力強度の調整およびデ・エンファシス機能を内蔵
　　・ 個々のポートでイネーブル/ディスエーブルが可能
　　・ 個々のポートにて電源制御および過電流検出が可能
●ワンチップ・ソリューション (外付けフラッシュ不要)
●2ポート版デバイスと4ポート版デバイス間でピン互換性を提供
●x1 PCIe Gen IIインターフェイス
●USB-IFのロゴ認証取得済： TID #381000017、380000017

●USB標準規格3.0(SuperSpeed) をサポートするプラットフォームを実現 
　─ Microsoft WHQLに対応
　─ ご使用されるポート数に合わせてデバイス選択可能
　─ 高い柔軟性のポート設定オプションを提供
●外付けフラッシュが不要で、BOMコストを0.2ドル程度削減
●USBキーボード/マウスをサポートするBIOS上にてUSBデバイスからのウェーク・アップを
サポート

●業界標準のシステム拡張バスとの間で互換性を提供
　─ PCIe Gen1ソリューションと比較して50%以上のスループット向上

●ノートPC/デスクトップPC/ワークステーション/サーバー
●アドイン・カード
●ExpressCardへの実装
●PCIeベースの組込用ホスト・アプリケーション
　─ HDTV / セット・トップ・ボックス / ゲーム・コンソール

TUSB73x0
PCIeベース SuperSpeed xHCIホスト・コントローラ
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●SuperSpeed USB3.0-SATA2.0ブリッジ
　─ 外部の1.8V電源が不要
●業界をリードするTIのSuperSpeed USBアナログPHYテクノロジーを搭載、レシーバ
感度は差動ピーク・ピークで50mV未満を実現

●USBインターフェイス
　─ USB–IFのロゴ認証取得済: TID#340730020
　─ SuperSpeed、High–speed、Full–speedをサポート
　─ UASPをサポート
　─ Mass Storage Class Bulk-Only Transport準拠
　─ HID Class準拠
　─ ファームウェア・アップデートをサポート
●SATA II インターフェイス
●最高12本のGPIOをサポート、2本のGPIOはLED制御用にPWM機能を提供

●実績ある高性能を提供
　─ 1.8V電源が不要になることで原材料費を0.10ドル程度削減
●レシーバ感度はUSB3.0標準規格の要求条件より2倍も良好
●Ultra 「Fast Sync-and Go」を提供
●最新の高性能ストレージ・デバイスを搭載したプラットフォーム間で互換性および相互動作
性を提供

●USB-IFの電気的特性試験においてクラス最高の性能を実証
●顧客規定のエンドユーザ設定を実現

●外部ストレージ:
　─ SSD
　─ HDD
　─ 光ドライブ

SuperSpeed USB 3.0 － SATA 2.0 ブリッジ
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