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LM2840（0.1A）/41（0.3A）/42（0.6A）製品概要

● 4.5V ～ 42Vのワイド入力対応
● 小型リード足パッケージ（SOT23：3x3mm）採用で省スペース電源設計が可能
● 周辺部品が最少7点で電源設計が容易
●  2種類のスイッチング周波数をラインアップ（550kHz、1.25MHz）。低周波数品で低ノイズ・高
効率要求に、また高周波数品で周辺部品の小型化・低コスト化要求の両方に対応

● 低負荷でも高効率なので低消費電力対応のマイコン動作に最適

製品特長 ターゲット・アプリ

使い方・代表的な回路例

● 24Vバスを使用するFA機器やモータ駆動機器、医療機器、その他産業機械等
● 高サージ耐力が必要な車載機器等（AEC-Q100対応；LM284xQ）
●  リニアレギュレータからの置換要求があり、小型電源が必要なセンサーモジュール（フローセン
サー、プレッシャーセンサー等）

● 振動、衝撃に強く、目視検査が容易なリード足パッケージを好むあらゆるアプリケーション

周辺部品最少7点の簡単設計

（42V耐圧ワイド入力対応・小型パッケージ・非同期整流降圧型レギュレータ）

24V/12V入力等の高耐圧リニアレ
ギュレータ＋ヒートシンクの構成
から小型・高効率なスイッチング・
レギュレータへの置換に最適

低負荷で高効率
（89%@40mA、12Vin/8Vout）

効率カーブ

小型SOT23パッケージ
（3x3mm；リード足含む）

実装例
（TO263のLDO（右側）と比較）



- 16 -

LM2840、LM2841、LM2842は、PWM制御DC/DC降圧型レギュレータです。4.5V～42Vの広
い入力電圧範囲に対応しているため、安定化されていない電源の調節をはじめとする、幅広いアプ
リケーションに適用できます。RDSONの小さい（0.9Ω typ）内部FETスイッチを使用して、最大
限の効率を実現しています（85％ typ@24Vin、LM2840x）。動作周波数は、550kHz（“X”品）と
1.25MHz（“Y”品）固定です。1.25MHz品では、わずかな外付け部品で出力電圧のリップルを低く
抑えられます。外付けのRC回路とシャットダウン・ピンによってソフトスタート機能を実装できま
す。RC回路が外付けなので、ユーザーが個々のアプリケーションに合わせてソフトスタートの時間
を調整できます。
LM2840は100mA、LM2841は300mA、LM2842は600mAの最大負荷電流に対して、それぞれ
最適化されています。いずれの製品も、最低出力電圧は0.765Vです。
その他の特長として、サーマル・シャットダウン、VIN電圧低下ロックアウト、ゲート駆動電圧低下
ロックアウトの回路を内蔵しています。

■ 入力電圧範囲：4.5V ～ 42V
■ 出力電流オプション：100mA、300mA、600mA
■ フィードバック・ピン電圧：0.765V
■ スイッチング周波数：550kHz（“X”品）、1.25MHz（“Y”品）
■ 低シャットダウン電流（自己消費電流）：16μA（typ）
■ 短絡電流保護回路内蔵
■ 内部補償
■ パッケージ：薄型SOT23-6
■  車載機器対応品有り；LM2840Q、LM2841Q、LM2842Qは、AEC-Q100グレード1認定の
オートモーティブ・グレード製品（動作接合部温度－40℃ ～ ＋125℃）です。

ブートストラップ・コンデンサ（CBOOT）には、0.15μF以上のセラミック・コンデンサを推奨しま
す。入力電圧が出力電圧の2倍よりも小さいアプリケーションでは、より大きなコンデンサを推奨
します。通常、0.15μF～1μFの容量があれば、内部スイッチに十分なゲート駆動電流を供給でき、
安定した低RDSONを確保できます。

仕様概要

動作概要

FETスイッチ、ゲートドライブ電圧生成用コンデンサ

PCBレイアウト例
詳細はLM2841アプリケーションノートAN-1876参照

LM2840/1/2は、DC/DCスイッチング・レギュレータの起動時に発生する突入電流を制限する回
路を搭載しています。この回路はSHDNピンと合わせて使用します。RCフィルタをSHDNピンに
接続すれば、個々のアプリケーションごとにソフトスタート動作を調整できます。

ソフトスタート時間設定方法

日本語ホームページ
LM2840製品   www.tij.co.jp/LM2840 LM2841製品   www.tij.co.jp/LM2841
LM2842製品   www.tij.co.jp/LM2842

WEBENCHでの設計及び動作シミュレーション可能   www.tij.co.jp/webench
製品に関するお問い合わせ   www.tij.co.jp/pic
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