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5.5V耐圧版、LM20Kファミリー

● 低電圧・大電流を求めるデジタルチップへの電源供給に最適
● あらゆるアプリケーションに対応できる充実した基本機能を標準装備
   電源のOn/Off制御用イネーブル機能
   複数の電源採用時のシーケンス制御に最適なパワーグッド信号出力機能とトラッキング機能
   ソフトスタート機能（外部コンデンサで時間調整可能）

● アプリケーション毎に要求する機能は多彩なラインアップのファミリー製品で対応
   外部クロック信号によるスイッチング周波数の同期機能
   外付け抵抗によるスイッチング周波数の設定機能

●  インターリーブ・マルチフェーズ動作を可能にするSync Out機能でリップルノイズの低減、入力
コンデンサの容量低減によるコストダウンが可能

  （Sync機能のある製品との組み合わせで可能；PCBレイアウト例参照）
●  要求が異なるアプリケーションに対応できるファミリー製品なので、電源 ICの標準化が可能で
製品開発、評価の工数削減をお助けします。

製品特長 ターゲット・アプリ

使い方・代表的な回路例

●  テレコム、データコム機器（基地局、サーバ、ルータ、ストレージ等）で使用されるデジタルチップ、
或いはメモリ等への電源供給

●  医療診断装置（超音波診断、X線検査装置等）で使用されるデジタルチップ向け或いはメモリ等
への電源供給

●  汎用的な3.3V、5V電源バスからの低電圧への変換用POLを小型、高効率に設計したいあらゆ
るアプリケーション

●  最適な高効率で電源の小型化が出来る5.5V耐圧のLM20Kファミリーです。

競合他社より10%高効率（1.2Vout時）

（多彩な機能をラインアップ、高効率・小型レギュレータ）
LM201x3/4/5/6；3A ～ 6A

高効率と省スペース電源設計が可能
なので、
1）  電源スペースが少なく、かつ大電
流供給が必要な場合に最適

2）  使用環境温度が高い条件でも、定
格負荷電流が出力可能。オーバー
スペックな電源は不要

LM20145
eTSSOP-16p

Competitor’s
HTSSOP-28p

競合他社より1/2サイズ（5A品での比較）

+5%

+10%

Vin=3V LM20143

競合A

製品ラインアップ

En = Enable、SS = Soft-Start、PG = Power Good、SYNC = Frequency Synchronization、
RT = Frequency Adjust、SYNC OUT = 180 deg out of phase clock output 

NSID VIN Iout En SS PG SYNC RT SYNC OUT
LM20123 2.95V-5.5V 3 x x x
LM20133 2.95V-5.5V 3 x x x x
LM20143 2.95V-5.5V 3 x x x 500kHz ～ 1.5MHz
LM20124 2.95V-5.5V 4 x x x
LM20134 2.95V-5.5V 4 x x x x
LM20144 2.95V-5.5V 4 x x x 500kHz ～ 1.5MHz
LM20154 2.95V-5.5V 4 x x x x
LM20125 2.95V-5.5V 5 x x x
LM20145 2.95V-5.5V 5 x x x 250kHz ～ 750kHz
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■ 入力電圧範囲；2.95V～ 5.5V
■ 出力電圧は最低0.8Vまで対応
■ 出力プリバイアス・スタートアップ
■ 出力電圧トラッキング
■ ピーク電流モード制御
■  外付けコンデンサによりソフトスタートを
調整可能

■ ヒステリシス付き高精度イネーブル・ピン

仕様概要

PCBレイアウト例（LM20123での例）
詳細はLM20123アプリケーションノートAN-1686参照

軽負荷で動作する際に高い効率を実現します。ピーク・ツー・ピークのインダクタのリップル電流
が負荷電流の2倍になる値まで負荷電流を減少させると、デバイスはダイオード・エミュレーション・
モードに入り、大きな負のインダクタ電流を防止します。ダイオード・エミュレーション・モードで
は、インダクタ電流がゼロに達すると、SWノードは必ずハイ・インピーダンスになります。SWノー
ドがハイ・インピーダンスになると、インダクタとSWノードの寄生容量によって形成されるLCタ
ンク回路のために、このピンでリンギングが発生します。

軽負荷時の高効率動作

このリンギングが問題となる場合、スイッチ・ノードからグラウンドへのRCスナバ回路が追加され
る場合があります。通常100mA未満の非常に軽い負荷では、スイッチング・サイクルの間でいくつ
かのパルスがスキップされ、スイッチング周波数が効果的に低下し、さらに軽負荷効率が向上します。

軽負荷時の高効率動作 つづき

その他製品のPCBレイアウト例は各製品別
のページ内に掲載されているアプリケーション
ノートを参照下さい。

日本語ホームページ
LM20123製品   www.tij.co.jp/LM20123 LM20133製品   www.tij.co.jp/LM20133
LM20143製品   www.tij.co.jp/LM20143 LM20124製品   www.tij.co.jp/LM20124
LM20134製品   www.tij.co.jp/LM20134 LM20144製品   www.tij.co.jp/LM20144
LM20154製品   www.tij.co.jp/LM20154 LM20125製品   www.tij.co.jp/LM20125
LM20145製品   www.tij.co.jp/LM20145

WEBENCHでの設計及び動作シミュレーション可能   www.tij.co.jp/webench
製品に関するお問い合わせ   www.tij.co.jp/pic

Syncピン、Synoutピン接続による、インターリーブマルチフェーズ駆動の回路例
（180度位相差で動作する2出力例）

インターリーブマルチフェーズ動作
により、リップルノイズの低減が図
れ、また入力及び出力コンデンサ
の容量低減が可能なので、コスト
ダウンが可能。

■  オーバーボルテージ保護、アンダーボル
テージ・ロックアウト、パワーグッドおよび
サーマル・シャットダウン回路内蔵

■  eTSSOP-16（5.5V耐圧品）、 eTSSOP-20
（36V耐圧品）、露出パッド・パッケージ
■  高精度な電流制限により、インダクタのサ
イズ低減でコストダウンが可能。（飽和電
流値の低いインダクタを採用出来る為）
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