
TPS62130/40/50 
入力3V~17V 出力3-A, 3MHz 同期整流降圧コンバータ 

 汎用POL DCDC 

 SSD電源 

 エンベデッドコンピューティングボード電源 

 各種システム電源 

 AC入力、負荷の高速応答での高精度、安定した電圧レギュ
レーション 

 PWMとPFMモードの切り替え時でのシームレスな移行 

 高効率そして小型化ソリューション 

 トータルシステムでの柔軟な設計 

 低ドロップアウト出力によるバッテリ‐機器で長時間駆動 

 トータルサイズ95㎜2の小型化、トータルコストの削減の選択 

 幅広いLout とCoutでの設計可能 

 DCS-Control™ トポロジー 

 選択性スイッチング周波数 

 可変ソフトスタート 

 トラッキングスタートアップ 

 パワーグッド 

 100%デューティーサイクル 

 小型インダクタ、低ESRコンデンサでの動作 

 最大200uFコンデンサでの動作可能 

 3x3mm  QFNパッケージ 

Cstart Adjustable Startup (Opt.) 

TR FB Voltage Control 

 TPS62130EVM-505 

 WEBENCH対応 
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デバイス 出力電流 
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特長 

アプリケーション 

利点 

DEF Pin Selectable Output Voltage 

FSW Pin Selectable Switching Frequency 



IMPORTANT NOTICE 


